
Näytöt: 

-  Käyttäjän näyttö: 10” kosketusnäyttö,1280*800px
-  Asiakasnäyttö: 7” 800 x 480 px pylväässä 

 
Back O�ce ohjelmisto 
Paperikasetti

Kapasiteetti 
[Max]kg

6 | 15

15 | 30

2 | 5

5 | 10

2 | 5

5 | 10

40

100

Luettavuus
[d]g

Varmennusaskel
[e]g 

Minimi.
[Min]g

IP30-15kg 

IP30-30kg

Ominaisuudet ohjelmisto: Tekniset tiedot: varusteet

* Specification  to change without notice

RS 232 LANLABEL RJ11 WLANMEMORY USB

Malli

IP30 Vaaka tarratulostimella

 
WIFI: tukee 2.4/5GHz,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
RAM : 2GB
Flash :16GB

syevel-  n alluR  60mm     
Tulostusnopeus：100mm/s

eulasutsout .xaM :  54x100mm
Punnitustason koko:  380x272mm
Käyttölämpötila  0°C~40 °C

 Punnitustilat:
tarratulostus ja esipakkaustila. 

Monipuolinen raporttien hallinta
 tuoteraportti, päiväraportti, viikkoraportti, kuukausiraportti, 
myyntitiedot, operaattoriraportti
Multimedia-mainosvierasnäyttö tukee tuotekuvia, 
mainoskuvia ja videoita, tukee selaamalla mainoslauseiden 
näyttämistä, suuressa tallennustilassa voi olla 99999 PLU: ta 
Back o�ce hallintaohjelmisto
tukee ja tarkistaa vaakaa yhteystila reaaliajassa, hallitse 
tuotetietoja, raportoi tiedot ja mainostuotetiedot sekä 
mainosnäytön asetukset 

Tarrapohjat tehdään ohjelmistolla.

Vakiona

Vestonkatu 11,
33580 TAMPERE
info@vaakatalo.com
www.vaakatalo.com 

www.karinevalainen.fi

Vierikatu 1-3
04430 Järvenpää




